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                                                                                                                                   ООО “Авалон-Рус”

                                                                                                                                   г. Москва, Ильменский проезд д.5 оф.304
                                                                                                                                    Тел.: +7 (499) 714-48-60 
                                                                                                                                    тел.: +7 (495) 971-53-02
                                                                                                                                    www.avalon-russia.ru, e-mail:  info@avalon-russia.ru                                                                                                          

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОДЪЕМНИКА
	Название организации-заказчика:
	

	Ф.И.О. контактного лица со стороны заказчика:
	

	Контактные телефоны:
	

	E-mail:
	

	Адрес установки подъемника:
	

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДЪЕМНИКА

	1. Тип подъемника (консольный* (одномачтовый), двухмачтовый, самонесущий шахтный, в существующую несущую шахту, наклонный, гидравлический стол). Более подробную информацию с фотографиями можно посмотреть на нашем сайте  www.tables.avalon-russia.ru 
	

	2. Место установки подъемника (внутри здания в проемы в перекрытии, внутри здания в существующую несущую шахту или снаружи здания)
	

	    При установке внутри здания указать размеры существующих проемов в перекрытии или внутренний размер шахты, в мм (ширина х глубина), в мм
	

	3. Тип поднимаемого груза и его размеры (европаллеты 1200 х 800мм, поддоны, коробки, прочее)
	

	4. Грузоподъемность подъемника (полезная – вес поднимаемого груза), кг
	

	5. Размер грузовой платформы подъемника: a х b х h(высота ограждения), в мм
    (*Для консольных (одномачтовых) подъемников максимальный размер грузовой платформы 1500х2000мм, при этом размер консоли от мачты - max до 1500мм).
	а
	b
	h

	
	
	
	

	6.  Высота подъема груза (разница между уровнями остановки пола грузовой платформы подъемника на первой и последней остановках), в метрах 
	

	7. Скорость подъема груза – 0,13 м/сек (стандартная). По желанию Заказчика возможно увеличение скорости подъема, а так же установка частотного регулятора для обеспечения плавного пуска и остановки.  
	

	8. Количество этажей (остановок), включая первый, где будет производиться загрузка  
	

	9. Отметки всех остановок (уровни остановки грузовой платформы подъемника) от уровня чистого пола первой остановки в метрах, при этом отметка уровня чистого пола первой остановки принимается за ±0,00м:

	1-ая остановка:
	2-ая остановка:
	3-я остановка:
	4-я остановка:
	5-я остановка:
	6-я остановка:

	
	
	
	
	
	

	10. Указать сторону или стороны платформы (A,B,C,D), с которых будет производиться загрузка-выгрузка, на каждой остановке**:

** Размеры «а» и «b»(ширина и глубина грузовой платформы подъемника в свету) должны быть указаны выше в п.5.
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	Пример: 1-я остановка – сторона А и С; 

               2-я остановка – сторона С;

               3-я остановка – стороны А, В и С 
	

	1-я остановка:
	2-я остановка:
	3-я остановка:
	4-я остановка
	5-я остановка
	6-я остановка

	
	
	
	
	
	

	*Для консольного подъемника указать так же сторону, где будет располагаться несущая мачта
(А, В, С или D)
	

	
	

	11.  Высота верхнего этажа - размер от уровня чистого пола верней остановки до потолка в месте установки подъемника (обязательно указывать при установке внутри здания) или размер до уровня козырьков, свеса крыши или выступов на фасаде при внешней установке подъемника (при их наличии), в метрах   
	

	12.  Возможность выполнения приямка (углубления) в строительной части для монтажа подъемника (приямок необходим для обеспечения остановки пола грузовой платформы в один уровень с чистым полом на нижней остановке, для обеспечения загрузки-выгрузки платформы тележками и пр.), глубина приямка зависит от типа и грузоподъемности подъемника и может варьироваться от 250мм до 1200мм,   Да / Нет  
	

	13.  Тип ограждения на грузовой платформе подъемника (по высоте «h» из п.5): (поручни, сетка, металлический сплошной лист, нержавеющая сталь, комбинированное (внизу металлический лист, сверху сетка).  В любом исполнении стационарное ограждение  внизу минимум на высоту 200мм обшивается сплошным листом, согласно ПБ 10-518-02.
	

	14. Тип ограждения на грузовой платформе подъемника со стороны загрузки  (съемные ограждения, раздвижные решетки, подъемные рольставни или иное)
	

	15. Внешнее ограждение подъемника или шахты подъемника (сетка, профнастил)
       Должно устанавливаться вокруг подъемника после его установки в обязательном порядке, согласно ПБ 10-518-02. Указать: устанавливает Заказчик или Исполнитель.
	

	16. Типы дверей внешнего ограждения подъемника или шахты подъемника (распашные металлические, распашные сетчатые, распашные из нержавеющей стали, подъемные рольставни с промышленным электромеханическим приводом на 380В***)
  *** - комплектуются электроприводом в обязательном порядке для обеспечения блокировки доступа в рабочую зону подъемника (при ручном приводе блокировка не возможна).
	

	17. Есть ли необходимость установки ограничителя грузоподъемности «ОГП» (применяется для отключения привода при перегрузке грузовой платформы), Да/Нет
	

	18. Устройства безопасности, устанавливаемые на подъемники в обязательном порядке: ловители аварийного торможения при обрыве канатов (при использовании дублирующего грузового каната на приводе не устанавливаются), реле контроля фаз, аппарат пуско-защиты двигателя,  устройство контроля слабины и обрыва каната.

	19. Есть ли необходимость в установке дополнительного стопорного страховочного устройства платформы подъемника (оно необходимо, если при погрузке-выгрузке подъемника на грузовую платформу будут выходить люди, при его отсутствии, в соответствии с правилами ПБ-10-518-02, выход людей на платформу запрещен), Да/Нет
	

	20. Доставка подъемника до объекта Заказчика производится Заказчиком или Исполнителем
	

	21. Требуется ли установка подъемника Изготовителем на объекте Заказчика, Да/Нет
	

	22. Дополнительные требования или пожелания заказчика:
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